
Kosten sparen mit

Combigrid®
und Secugrid®



Kostenvergleich

Wie kostengünstig Secugrid® Geogitter im Vergleich

zur konventionellen Bau wei se sind, beweist eine zu

diesem Thema durchgeführte Kostenanalyse. Der

Kostenvergleich bezieht sich auf eine Stan dard bau wei -

se gemäß RStO (nach Frostsicherheit). Die Leis tungs -

be schrei bung umfasst eine Baustraße mit ansch-

ließendem Stra ßen end ausbau [Baustraße Länge 1.000

m Breite 9,50 m, Asphalt bau weise (RStO Bauklasse 3,

Zeile 4)]. Ver  glichen wird der Kostenaufwand eines Bo -

den aus tau sches mit den Kos ten durch den Einbau einer

geo kunst stoff  bewehrten Tragschicht. Die geokunst-

stoffbewehrte Bauweise ist bei mindes tens gleicher

Wirkungsweise gut 100.000 Euro güns tiger als die kon-

ventionelle Bauweise. Gerade die

kurze Bau zeit mit Secugrid®

Geogittern und die ge rin gen Ma -

te rial kosten sind entscheidende

Punkte bei den Ein spa run gen. Der

durchgeführte Kos ten ver gleich

lässt die Vorteile der Bau weise

mit Secugrid® Geo gittern klar

erkennen. Viele durchgeführte An-

 

wen dungen von Geo git tern unter ungebundenen Trag -

schich ten zeigen, dass sie zu einer an erkannten Alter-

native zu konventionellen Bauweisen im Straßenbau

geworden sind.

Produkte

Secugrid® ist ein gelegtes Geo git ter aus ge -

reckten, monolithischen Flach -

stäben mit ver schweiß ten Kno ten

für die Bo den be weh rung im Erd-, De po -

 nie-, Ver kehrs wege- und Wasser bau. 

Combigrid® ist ein Produkt aus kno tenfesten

Secugrid® Geo git tern und einem mecha nisch verfestig-

ten Se cu tex® Vlies  stoff. Die ses multifunktio-

nelle Kombi-Produkt erfüllt die drei

Funk  tio nen Trennen, Filtern und Be wehren.

Praxisbeispiel: Baustraße in Espelkamp

Beim Bau einer Zufahrtsstraße führte die Trasse auf einer

Länge von einem Kilometer über einen weichen Unter-

grund mit einem EV2-Wert von ca. 15 MN/m². Gefor-

dert war auf der Oberkante Baustraße ein EV2-Wert von

120 MN/m². Die ursprüngliche Planung sah eine Trasse

mit Brechkorn 0/80 mm von 75 cm vor. Ein Sondervor-

schlag der ausführenden Baufirma mit Combigrid® 

Geogittern erbrach-

te eine Lösung, die

nur 50 cm Brech-

kornmaterial benö-

tigte und Kosten des

Bodenaustausch-

materials von ca.

10.000 Euro ein-

sparte.

Infos 

Weitere Informationen über die Bewehrungprodukte

Secugrid® und Combigrid® erhalten Sie auf unseren

Internetseiten www.secugrid.com.
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