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Die biologisch abbaubare Erosionsschutzbefestigung
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Building on sustainable ground.



Die Secumat® Green Befestigung ist die ideale Ergédnzung zu fldchigen Secumat® Erosionsschutz-Lésungen.
Fléachig aufgebrachte Erosionsschutz Produkte kénnen damit kleinrGumig auf dem Untergrund fixiert werden.

Secumat® Green PinW 30 ist ein 30 cm langer Holzpflock mit einem vormontierten Querholz. Er ist aus bruch-
festem und astfreiem Hartholz hergestellt, feingescgt und naturbelassen.
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Abbildung 1:
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Typische Anwendungsfalle fur Secumat® PinW

1. Bach/Gerinne

Secumat® Green PinW in Verbindung mit Secumat® Naturfaserprodukten dienen in der Was-
serwechselzone als Befestigungshilfe. Die temporédre Fixierung von Naturfaserprodukten in
nattrlichen Uferbereichen erfolgt mithilfe von Holzpflocken. Insbesondere bei fliekenden und
stehenden Gewadssern, kann der Holzpflock als Systembefestigung somit die Initialbegriinung
unterstiitzen. Die etablierte Bepflanzung schiitzt und sichert die Uferb&schung gegen Erosion.
Secumat® Green PinW sind Befestigungen aus naturbelassenem Hartholz und bauen sich nach
Ende ihrer Funktion im Boden ab.

2. Technische Bauwerke

Die Anwendung des Holzpflocks Secumat® Green PinW 30 empfiehlt sich insbesondere in Kom-
bination mit temporaren Erosionsschutz Lésungen, wie unseren Secumat® Naturfaserprodukten.
Dabei sichert der Holzpflock besonders Bauwerke gegen Niederschlagserosion. Die Kokosmatte
wird durch den Holzpflock ideal fixiert und stellt den Kontakt zwischen Erosionsschutzsystem und
Untergrund her, so dass ein ungestortes Wurzelwachstum beguinstigt wird.

3. Infrastrukturbdéschung

An Bdschungen von Infrastrukturbauten etablieren Kokosnetzte schnell eine naturnahe Optik. In
Verbindung mit Secumat® Green PinW 30 wird die Verbindung zwischen Erosionsschutz Produkt,
wie z.B. Secumat® Green Coco N, mit dem Untergrund optimal sicher gestellt. Die Befestigungen
halten das Erosionsschutzsystem sicher am Boden und schiitzen dieses vor witterungsbedingten
Einfllissen wie starkem Wind.

Anwendungsvorteile von Secumat® Befestigungen

Besonders einfaches und schnelles Einbringen in den Boden dank angespitzem Ende. Geringe
Installationskosten durch eine schnelle und leichte Entnahme. Das einfache Handling unterstiitzt
eine effiziente und kostenglinstige Befestigung. Die Befestigung befestigt mit dem eingebauten
Querholz des flachige Produkt an der Bodenoberflache. Die Fixierungen wirken unmittelbar nach
dem Einbau und bilden so ein vollstdndiges Erosionsschutzsystem.

Abbildung 4: Holzpflock mit Kokosnetz Abbildung 5: Holzpflock mit Jutenetz



Abbildung 6: Secumat® Green PinW 30 Abbildung 7: Secumat® Green PinW Verpackung

Vorteile von Secumat® Green PinW 30

» Die Naue Secumat® Befestigungen bilden gemeinsam mit den Secumat® Naturfaserprodukten ein hochwertiges und
sicheres Erosionsschutzsystem aus einer Hand.

« Secumat® Green PinW 30 ist eine robuste Befestigung, welche dank des angespitzten Endes leicht und schnell in
den Untergrund einzubringen ist, wobei das Querholz oberseitig, das flachige Produkt, an den Untergrund fixiert.

. Secumat® Green PinW 30 besteht aus naturbelassenem Hartholz, einem nachwachsenden Rohstoff.

Verpackungseinheit von Secumat® Green PinW 30

Die Secumat® Befestigungen werden in folgenden Verpackungseinheiten geliefert:

Secumat® Green PinW 30, Kartonabmessungen - Verpackungseinheit

L&nge x Breite x Hohe cm 32,5x32,5x28,0
Gewicht kg/Karton 8,25

Menge Anzahl/Karton 250
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