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Building on sustainable ground.



Secumat® Green Jute N st eine tempordre Erosionsschutzlosung. Dabei handelt es sich um ein in Kette (senk-
recht) und Schuss (waagerecht) gewobenes Netz mit verschieblichen Maschenoffnungen. Dieses besteht zu
100% aus unbehandelter Jutesfaser, welche in natiirlich variierender Faserdicke gesponnen und vollstindig

biologisch abbaubar ist.

Dabei fungiert Secumat® Green Jute N 500 20x30 als einfache Begriinungsuntersttitzung.
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Abbildung 3:
Secumat® Green Jute N
am stehenden Gewdsser

Typische Anwendungsfalle fur Secumat® Green Jute N

1. Begriinungshilfe in der Infrastruktur

Secumat® Green Jute N wird zur Sicherung von wenig erosionsgefahrdeten, flachen Béschungen
(bis ca. 10° Steigung) an Infrastrukturbauten eingesetzt. Es eignet sich iberall dort, wo fiir einen
Zeitraum von maximal einem Jahr eine Initialbegriinung unterstitzt werden soll. Die etablierte Be-
pflanzung schitzt und sichert die Boschung gegen Erosion.

2. Sicherung an Mulden

Die Verwendung von Secumat® Green Jute N vermindert die erosive Wirkung von Regentropfen
und fordert die Wasserhaltefahigkeit des Bodens. Gleichzeitig hélt das Jutenetz Feuchtigkeit im
oberflachennahen Boden. Insbesondere in kritischen Entwicklungsphasen, wie beispielsweise in
Trockenperioden, kann der Einsatz des Jutenetzes die Wasserversorgung positiv unterstiitzen.

3. Schutz gegen Bodeneintrag an stehenden Gewassern

An flachen Béschungen oberhalb von stehenden Gewassern schitzt Secumat® Green Jute N wir-
kungsvoll vor ungewiinschten Bodeneintrdgen. Es eignet sich besonders dort, wo das Erosions-
risiko aufgrund der Bodenverhaltnisse und der topografischen Lage als gering eingeschéatzt wird.
Durch die Unterstlitzung der Initialbegriinung in der Keimlingsphase ermdglicht das Jutenetz eine
schnelle, naturnahe Integration der Flache ins Landschaftsbild.

Anwendungsvorteile von Secumat® Green Jute N

Secumat® Green Jute N ist ein 100% biologisch abbaubares, flachiges Erosionsschutzprodukt,
welches leicht zu installieren ist. Es bedarf keiner Uberdeckung.

Durch die Beschaffenheit der Bastfaser weist Jute eine besonders hohe Wasseraufnahmefahig-
keit auf. Daher eignet sich das Jutenetz besonders gut in semiariden Regionen, wo auf kurze
Niederschlagsereignisse wasserarme Perioden folgen. Secumat® Green Jute N wirkt als Wasser-
depot und gibt dieses nach und nach wéhrend der Trockenphasen ab.

Secumat® Green Jute N unterstitzt die Anfangsbegriinung im Keimlingsstadium insbesondere
bei zweikeimblattrigen Pflanzen. Diese entwickeln sich in der lockeren Verwebung der offenma-
schigen Jutefasern besonders schnell zu einer kontinuierlichen Vegetationsschicht.
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Abbildung 5: Jutenetz mit Holzpflock



Abbildung 6: Jutenetz als Ballenware Abbildung 7: Secumat® Green Jute N 500 20x30

Vorteile von Secumat® Green Jute N 500 20x30

* Secumat® Green Jute N ist besonders 6konomisch, da es nur einen geringen Unterhaltungaufwand benétigt und keine
Entsorgungskosten verursacht.

* Es ist besonders schnell und leicht einzubauen, und muss nicht tiberdeckt werden.

» Das Jutenetz ist in verschiedenen Anwendungen einsetzbar mit Boschungsneigungen von <10°.

+ Secumat® Green Jute N 500 20x30 bietet die ideale biologisch abbaubare Losung, in Féllen, in denen die Entwicklung
der Vegetation nicht mehr als 12 Monate bis zur vollstandigen Entfaltung benétigt.

Konfektionierung von Secumat® Green Jute N 500 20x30

Die Secumat® Green Jute N 500 wird als Ballenware, bestehend aus zehn einzelnen Bahnen, geliefert:

Produktname Eigenschaft Wert

Secumat® Green Jute N 500 20x30 Flachengewicht 500 g/m?
Maschenweite in Kett- x Schussabstand | 20 mm x 30 mm

Standarddimensionen Eigenschaft Wert

Ballen Breite x Ldnge x Hohe 0,4x13x06m
Gesamtflache 610 m?
Gewicht 305 kg
Anzahl pro Ballen 10 Stiick

Bahn Breite x Lange 1,22 x50 m
Gesamtflache 61m?
Gewicht 30,5 kg

Wir empfehlen flr die Secumat® Green Jute N 500 20x30 die Befestigung durch Secumat® Green PinW 30. (Abb. 4)
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