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Secumat® Green 60GS5 ist eine tempordre Erosionsschutzlésung. Dabei handelt es sich um eine extrudierte
dreidimensionale Erosionsschutzmatte, bestehend aus einem biologisch abbaubaren* Wirrgelege. Die kiinst-
liche Wurzelstruktur bietet in den ersten Jahren optimalen Erosionsschutz durch Boden- und Wurzelstabilisie-

rung.

Das Secumat® Green 60G5 Erosionsschutzprodukt reduziert Folgekosten und schiitzt Boden- und Pflanzen-
strukturen, indem es mit Boden verfillt wird, bis die Begriinung den Schutz vollstédndig dbernimmt. Dabei han-
delt es sich um einen neuartigen Rohstoff, der vollsténdig biologisch abbaubar* ist.
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Typische Anwendungsfalle fur Secumat® Green 60G5

1. Begriinungshilfe in der Infrastruktur

Secumat® Green 60G5 wird zur Sicherung von wenig erosionsgeféahrdeten Bdschungen (bis ca.
40° Steigung) an Infrastrukturbauten eingesetzt. Es eignet sich Utberall dort, wo flir einen Zeit-
raum von bis zu zehn Jahren eine Begrlinung unterstitzt werden soll. Die etablierte Bepflanzung
schiitzt und sichert die Béschung gegen Erosion (Abb. 1).

2. Begriinung, Schutz und Sicherung von AuRenhautsystemen

Secumat® Green 60G5 wird in Aulkenhautsystemen eingesetzt. Die an der Vorderseite einge-
brachten Secumat® Green Wirrgelegeprodukte wirken als Rieselschutz und férdern die Begri-
nung, wodurch sich die Flache schnell in das Landschaftsbild integriert. Dies ist zum Beispiel der
Fall, wenn bis zu 90° steile oder gestufte Aukenhautysteme eine temporare Sicherung gegen
Bodenausbruch bendétigen, um die Standsicherheit auch in vegetationsschwachen Phasen oder
beim Ausfall der Begriinung bis zu 10 Jahre zu gewabhrleisten (Abb. 2).

3. Geschiitzte Begriinung der Wasserwechselzone

Durch den Einsatz von Secumat® Green 60G5 an Uferbéschungen wirkt das festere und dicke-
re Filament besonders gut bei der Befestigung von gréberen Boéden. Die temporare Wurzelsta-
bilisierung von natirlichen Uferbereichen mit Secumat® Green Wirrgelegeprodukten kann ins-
besondere bei kleinen Bachen mit niedrigen Fliekgeschwindigkeiten zuverldssig gewdéhrleistet
werden (Abb. 3).

Anwendungsvorteile von Secumat® Green Wirrgelege

Secumat® Green Wirrgelege ist ein 100% biologisch abbaubares®, flachiges Erosionsschutz-
produkt, das leicht einzubauen ist. Es muss liberdeckt werden.

Einfaches Handling bei geringem Eigengewicht erméglicht eine besonders schnelle und kosten-
glinstige Verlegung. Der Einbau ist ohne Einsatz von Spezial-Werkzeug und spezifisches Fach-
wissen méglich. Die Wirrgelegeprodukte werden standardmaRig mit Uberlappung verlegt. An
Bdschungen lassen sich die Matten alternativ ohne Zuschnitt direkt Stold an Stok verlegen. Das
System bietet den Vorteil, dass es nicht zuriickgebaut werden muss.

Abbildung 4: Secumat® Green PinW 30 Abbildung 5: Secumat® Green 60G5
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Abbildung 6: Secumat® Green Wirrgelege an einem Flussdeich Abbildung 7: Secumat® Green Wirrgelege am Binnenmeer
(Inlandseite) (Wasserseite)

Vorteile von Secumat® Green Wirrgelege

» Zuverldssige Wirksamkeit — auch unter schwierigen Bedingungen

* Einsetzbar an Bdschungen, in Gewassern, als Teil des Naue m? Systems sowie als Rieselschutz

» Temporéarer Erosionsschutz — auch in schwachen Vegetationsperioden
oder bei Ausfall der Begriinung durch Trockenstress

* Hohe Stabilitat bei gleichzeitiger Flexibilitdt — passt sich formschliissig dem Planum an

+ Secumat® Green Wirrgelege bieten die ideale, biologisch abbaubare* Losung, wenn sich die
Vegetation Uber mehr als flinf Vegetationsperioden zur vollstdndigen Auspragung entwickeln muss

Konfektionierung von Secumat® Green 60G5

Das Secumat® Green Wirrgelege wird als Rollenware geliefert:

Produktname Eigenschaft Wert
Secumat® Green 60G5 Flachengewicht 600 g/m?
Produkthohe 12 mm

Wir empfehlen fir die Secumat® Green Wirrgelege die Befestigung durch Secumat® Green PinW 30 (Abb. 4).

Abbildung 8: Secumat® Green Wirrgelege an einer Bachbdschung Abbildung 9: Einbau Secumat® Green Wirrgelege



* Die Aussage ,biologisch abbaubar” oder ,kompostierbar” bezieht sich auf die in den Produkten verwendeten Materialien (G1, G3, G5).
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