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Building on sustainable ground.



Secumat® Green Coco N st eine tempordre Erosionsschutzlésung. Dabei handelt es sich um einen in Kette
(senkrecht) und Schuss (waagerecht) zu einem Netz maschinell gewobenen Zweifachzwirn, der zu 100% aus
unbehandelter Kokosfaser besteht und vollstédndig biologisch abbaubar ist.

Damit bewirkt Secumat® Green Coco N eine Verzégerung des Oberfldchenabflusses und stabilisiert die
Bodenoberfldche, was das Risiko der Bodenerosion wesentlich reduziert. Mit insgesamt drei Kokosnetz-
varianten kénnen wir auf unterschiedliche Projektanforderungen hinsichtlich Zugfestigkeit und Funktions-

dauer eingehen.
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Abbildung 1:
Begrlinungshilfe
im Uferbereich

Abbildung 2:
Kokosnetz im Deichbau

Abbildung 3:
Kontrollierter Wasser-
abfluss in Infrastruktur-
projekten

Typische Anwendungsfalle fur Secumat® Green Coco N

1. Ufersicherung

Secumat® Green Coco N dient in der Wasserwechselzone als Begrunungshilfe. Die temporéare
Gestaltung von natirlichen Uferbereichen mit Kokosnetzen, insbesondere bei fliekenden und
stehenden Gewassern, kann somit die Initialbegriinung unterstiitzen. Die etablierte Bepflanzung
schiitzt und sichert die Boschung gegen Erosion.

2. Deichbegriinung

Besonders Bauwerke, wie Deiche, die wahrend der Begriinungsphase durch Wellenschlag ange-
griffen werden, konnen mit Secumat® Green Coco N gegen Oberflachenerosion gesichert werden.
Dabei dient das Kokosnetz als vorbeugende Sicherung gegen riickschreitende Erosion indem es
den erosiven Niederschlag abmindert. Dabei unterstiitzt es eine gleichmaRkig dichte Rasendecke.

3. Infrastrukturbegriinung

An Boschungen von Infrastrukturbauten etablieren Kokosnetze schnell eine naturnahe Optik. Die
Versickerung von Niederschlag in den Oberboden wird beglinstigt und Bodenrutschungen durch
Erosion werden abgewendet. Secumat® Green Coco N unterstitzt in urbanen Bereichen die Be-
grinung erosionsgefahrdeter Flachen. Die Netzstruktur aus Kokosfasern bietet Kleinstlebewesen
potenzielle Riickzugsraume und schafft glinstige Voraussetzungen fir die Ansiedlung von viel-
faltiger Vegetation. Zudem kann die Matte durch ihren Beitrag zum Feuchtigkeitsriickhalt und zum
Erosionsschutz die Entwicklung der Vegetation fordern.

Anwendungsvorteile von Secumat® Green Coco N

Secumat® Green Coco N ist ein 100% biologisch abbaubares, flachiges Erosionsschutzprodukt,
welches leicht zu installieren ist. Eine Bodeniberdeckung ist nicht erforderlich.

Aufgrund der kontinuierlichen maschinellen Produktion, wird eine gleichbleibend hohe Qualitat
und Funktionsdauer sicher gestellt. Dabei wird durch den hohen naturlichen Ligningehalt ein
langsames Abbauen der Kokosfasern begtinstigt. Die hohe Zugfestigkeit der Fasern verleiht dem
Secumat® Green Coco N eine hohe Strukturfestigkeit. So gewdhrleistet das Netz einen langen
Schutz vor Erosion.

Die besondere Netzstruktur des Secumat® Green Coco N mindert den Oberflachenabfluss. Die
einzelnen Gewebefdden bremsen die Geschwindigkeit von Niederschlagswasser, sowie von
Fliekgewassern ab und schiitzen so die Bodenobeflache vor Erosion. Aukerdem unterstiitzt das
Kokosnetz das Wachstum junger Pflanzen.

2 Abbildung 4: Secumat® Green PinW 30 Abbildung 5: Einbau des Erosionsschutzsystems



Abbildung 6: Secumat® Green Coco N 400 20x30 Abbildung 7: Secumat® Green Coco N 900 10x15

Vorteile von Secumat® Green Coco N

» Secumat® Green Coco N ist besonders 6konomisch, da es nur einen geringen Unterhaltungaufwand bend&tigt und keine
Entsorgungskosten verursacht.

+ Esist besonders schnell und leicht einzubauen und muss nicht tberdeckt werden.

+ Das Kokosnetz ist in vielen verschiedenen Anwendungen einsetzbar - wie zum Beispiel bei Béschungsneigungen von > 35°.

» Es bietet die ideale biologisch abbaubare Losung in Féllen, in denen die Entwicklung der Vegetation mehr als 12 Monate
bis zur vollstandigen Entfaltung braucht.

» Secumat® Green Coco N bietet ein breites Einsatzspektrum und groke Anwendungssicherheit.

Varianten von Secumat® Green Coco N

Die Secumat® Green Coco N Produkttypen sind mit folgenden Flachengewichten erhéltlich:

Produktname Eigenschaft Wert

Secumat® Green Coco N 400 20x30 Flachengewicht 400 g/m?

Maschenweite in Kett- x Schussabstand 20 mm x 30 mm

Rollenbreite x Rollenlange 2mx50m

Secumat® Green Coco N 700 15x20 Flachengewicht 700 g/m?

Maschenweite in Kett- x Schussabstand 15 mm x 20 mm

Rollenbreite x Rollenlange 2mx50m

Secumat® Green Coco N 900 10x15 Flachengewicht 900 g/m?

Maschenweite in Kett- x Schussabstand 10 mm x 15 mm

Rollenbreite x Rollenlange 2mx50m

Secumat® Green Coco N wird vorzugsweise mit Secumat® Green PinW 30 befestigt. (Abb. 4)

Abbildung 8: Kokosnetz im Bach Abbildung 9: Kokosnetz auf der Boschung 3
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