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Building on sustainable ground.



Secumat® Green Coco R 30 ist eine tempordre ErosionsschutzlGsung.

Dabei handelt es sich um einen verschiebefest gekniipften Netzschlauch aus maschinengetwistetem Kokos-
garn, dessen Flillung aus unbehandelter Kokosfaser besteht.

Als fertige Bauteile kommen die Geowalzen immer dann zum Einsatz, wenn Uferfaschinen oder Réhrichtwal-
zen nicht den Anforderungen entsprechen, zum Beispiel bei der Sicherung eines BéschungsfulRes oder bei
tempordren Eingriffen in den Geschiebetransport und Fliesgewdsserregulierung.

Typische Anwendungsfalle fur Secumat® Green Coco R

Y \( 1. Ufersicherung

Y X / Secumat® Green Coco R 30 dient in der Wasserwechselzone als Erosionssicherung. Die Kokos-
A walze bietet eine natirliche Unterstitzung von Uferbereichen insbesondere bei fliekenden und
stehenden Gewdssern. Dort bewirkt sie eine schnelle Reparatur von Auskolkungen, untersplilten
, Verbauungen oder Ufergehélzen. Secumat® Green Coco R 30 wird dabei entweder in mehreren
Kontfot:ﬁlelft::\%\lgsser- Lagen Ubereinander installiert oder quer zur Fliekrichtung auf einer Reisiglage, die mit ihren Spit-

abfluss in Infrastruktur- zen senkrecht in den Strom hineinreicht.
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2. Muldenbegriinung

An Mulden bremsen die Kokoswalzen bei Niederschldagen das Oberflachenwasser ab und lassen
‘ dieses langsam im Boden versickern. Gleichzeitig dienen Sie zur Ablagerung von mitgeflihrtem

Geschiebe. Bei dieser Anwendung werden Secumat® Green Coco R 30 Geowalzen hintereinan-
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3. Infrastrukturbegriinung

Abbildung 2: .. . . .
Kokolsivl;rllzge als An Boschungen von Infrastrukturbauten etablieren Kokoswalzen schnell eine naturnahe Optik.

Begriinungsunter- Niederschlag wird in den Boden oberflachennah infiltriert und Bodenrutschungen, insbesondere

stiitzung in Mulden bei vermehrter Schlammbildung durch Erosion, werden abgewendet. Dazu bietet Secumat® Green

Coco R 30 Habitate fiir Kleinstlebewesen (z. B. Insekten) und Vogel. Eine Installation in Kombination
mit einem flachigen Naturfaserprodukt, wie Secumat® Green Coco M/N, bietet sich an.

'

Anwendungsvorteile von Secumat® Green Coco R 30

Abbildung 3: Secumat® Green Coco R 30 ist ein 100% biologisch abbaubares, rollenférmiges Erosionsschutz-
_Begrtinungshilfe produkt. Die Geowalze kann zu jeder Zeit und in nur wenigen Arbeitsschritten installieren werden.
in der Infrastruktur . . R . . . . . - "

Ein kostenintensiver Riickbau insbesondere in veranderlichen Bach- und Flusslaufen entfallt.

Aufgrund seiner Kompaktheit und des hohen Lignin-Gehaltes der Kokosfasern, baut sich die
Secumat® Green Coco R 30 langsam ab und gewahrleistet so eine Funktionsdauer von bis zu 60
Monaten. Die Kokoswalze unterstitzt einen langen Schutz vor Erosionsphanomenen, bis sich ein
natirliches Gleichgewicht aus Bewuchs und Ablagerungen eingestellt hat.

Die Geowalze lbernimmt sofort nach dem Einbau ihre Funktion als Sedimentfang. Sie schitzt
somit schnell und sicher gegen Erosion, zum Beispiel an Fliekgewé&ssern.

2 Abbildung 4: Secumat® Green Coco R 30 Abbildung 5: Flexible Geowalze zur Verlegung in Kurven



Abbildung 6: Gestapelte Geowalzen auf Uferrand mit Holzpféhlen Abbildung 7: Biindel von Secumat® Green Coco R 30

Vorteile von Secumat® Green Coco R 30
» Die Secumat® Green Coco R 30 Kokoswalze ist besonders 6konomisch, da sie nur einen geringen Unterhaltungaufwand
bendtigt und keine Entsorgungskosten verursacht.

» Sie lasst Wasser hindurchsickern und hélt gleichzeitig Bodenpartikel zuriick. Dabei lagern sich feinste Schwebeteilchen
in ihr ein und filtern, sodass eine Gewassertribung und eine Verschlammung des Gerinnebettes vermindert wird.

Konfektionierung von Secumat® Green Coco R 30

Die Secumat® Green Coco R 30 Kokoswalze wird als Blindel geliefert:

Produktname Eigenschaft Wert

Secumat® Green Coco R 30 Walzengewicht 25,5 kg
Durchmesser x Lange 03mx3m
Maschenweite des geknoteten Kokosnetzes 50 mm x 50 mm
Dichte 125 kg/m?

Secumat® Green Coco R 30 sollte mit handelsiliblichen, dafiir vorgesehenen Holzpfahlen befestigt werden.
Weitere Informationen finden Sie im Anhang unserer Verlegeanleitung flir Geowalzen.

Abbildung 8: Geowalze im Gerinne Abbildung 9: Geowalze parallel zur Boschung 3
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