4

Secutex’ IN| Naue

Geotextile Trenn-, Filter- und Schutzvliesstoffe

Nnaue.com

Building on sustainable ground.



Naue Secutex® ist ein einschichtiger, mechanisch verfestigter Vliesstoff. Zusatzlich zu den Produkttypen mit mechanischer
Verfestigung, sind einige Naue Secutex® Typen thermisch kalandriert.

Secutex® wird eingesetzt, um Bodenschichten mit unterschiedlichen Korngroken zu trennen, dabei gleichzeitig aber den
Durchfluss von Wasser ohne Aufstau zu erméglichen (Trenn- und Filterfunktion). Weiterhin zeichnen sich die mechanisch

verfestigten Vliesstoffe aufgrund ihres Bettungsverhaltens als Schutzlagen fiir Kunststoffdichtungsbahnen im Tunnel- und
Deponiebau aus.

Typische Anwendungsgebiete
fur Secutex®

- Bahnbau

. Anwendungsvorteile von Secutex®:
« Ausgezeichnete Filtereigenschaften
« Dauerhafte hydraulische Eigenschaften
Abbildung T « Dehnféhig und daher anpassungsfahig an Bodenunebenheiten
Bahnbau + Hohe Besténdigkeit gegenliber chemischen und mikrobiellen Angriffen
+ Robust gegen Einbaubeschadigungen

Tunnel- und Deponiebau

Anwendungsvorteile von Secutex®:

« Hoher Kontaktreibungswinkel

«  Widerstandsfahig gegen punktuelle Belastungen

Abbildung 2: + Hohe Bestandigkeit gegentiber chemischen und mikrobiellen Angriffen
Tunnelbau + Robust gegen Einbaubeschadigungen

Abbildung 3:
Deponiebau

StraRenbau, BaustraRen und Verkehrsflachen

@Q Anwendungsvorteile von Secutex®:

o o 0 o0 0% 0 oo « Ausgezeichnete Filtereigenschaften
- Dauerhafte hydraulische Eigenschaften
» Dehnfahig und daher anpassungsfahig an Bodenunebenheiten

Abbildung 4:

Strakenbau + Robust gegen Einbaubeschadigungen

Abbildung 5:

Baustraken

m Fiir alle genannten Anwendungen gilt:
e Anwendungsvorteile von Secutex®:
- Einfache und kostenglinstige Verlegung
Abbildung 6: + Hoher Qualitatsstandard

Verkehrsflachen



Vorteile von Secutex®

Mechanisch verfestigte Vliesstoffe sind robuste Geotextilien, die starken Einbau- und Baubelastungen widerstehen. Ihre
hohe Dehnbarkeit erlaubt einen hohen Widerstand gegen Durchschlag- und Durchdriickbeanspruchungen, ohne dass
andere Eigenschaften beeintrachtigt werden (s. Abb. 7 und Abb. 8).

Beim Aufbringen von Schittlagen auf wenig tragfahigen Boden ist die Dehnbarkeit des Vliesstoffes von entscheidender
Bedeutung. Sie kann bereits beim Einbau eine Schadigung der Trennlage verhindern. Auch fir die Sicherung der Trenn-
funktion bei tiefen Spurrinnen sind hochdehnfahige Secutex® Vliesstoffe einzusetzen.

Abbildung 7: Abbildung 8:
Secutex® als Trennlage - Einbau unter starken Einbaubelastungen Anpassung von Secutex® an Unebenheiten, die durch Schittmaterial
entstehen

Dehnbarkeit des Vliesstoffes

Aufgrund des Herstellungsprozesses konnen sich die Fasern des Secutex® Vliesstoffes bei Lasteinbringung umorientie-
ren. Dadurch kann sich der Vliesstoff gut an Unebenheiten anpassen, die durch das Schuttmaterial und den nachgiebigen
Untergrund entstehen. Eine Beschadigung des Vliesstoffgefliges wird verhindert, sodass die Trenn- und Filterfunkton er-
halten bleibt (Abb. 8).

Bodenriickhaltevermoégen

Wie bei mineralischen Filterschichten ist auch bei Naue Secutex® Vliesstoffen das Bodenriickhaltevermdgen von entschei-
dender Bedeutung (Abb. 9). Geotextile Filter missen so dimensioniert werden, dass die mechanische Filterwirksamkeit
(Bodenriickhaltevermdgen) zeitgleich mit der hydraulischen Filterwirksamkeit (druckverlustarme Wasserableitung) erfiillt
wird. Je nach Verfestigungsart lassen sich Vliesstoffe mit unterschiedlichen Offnungsweiten herstellen (Abb. 10). Secutex®
Vliesstoffe, richtig dimensioniert, sind langzeitfilterwirksam.

Schutzfunktion

Im Tunnel- und Deponiebau miissen die Kunststoffdichtungsbahnen vor mechanischen Beschadigungen aus den umge-
benden Schichten (Spritzbeton der Tunnelschale im Tunnelbau oder Dréankies im Deponiebau Abb. 11) geschiitzt werden.
Mechanisch verfestigte Naue Secutex® Vliesstoffe zeichnen sich beim Bettungsvermogen aufgrund ihrer hohen Masse
und Dicke durch eine hervorragende Schutzfunktion aus.

Abbildung 9: Abbildung 10: Abbildung 11:

In-situ-Belastung und Kraft-/Dehnungs- Empfohlenes Verhaltnis zwischen Secutex® als Schutz vor z. B. Drénkies
auswirkungen im Secutex® Vliesstoff Offnungsweite und Dicke eines Filtergeotextils:

o = Krafteinwirkung (Bereich: griin - empfohlen;

€ =Dehnung gelb - je nach Anwendungsanforderungen

maglich; rot - kritisch) DWA-M 511, 2017
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