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Raschelgewebe

Secumat® 401 G4 und Secumat® 601 G4 sind extrudierte, dreidimensionale Erosionsschutzmatten, bestehend
aus einem UV-stabilisierten, biologisch und chemisch bestdndigem Wirrgelege. Dabei weist das Secumat®
401 G4 im Vergleich zum Secumat® 601 G4 dtinnere und feiner verteilte Filamente auf, was fir eine besonders
gute Eignung bei feinkérnigen Béden sorgt. Secumat 601 G4 ist aufgrund der dickeren Filamente perfekt fiir
kiesige Boden geeignet. Diese Wirrgelege sind mit einer Verstdrkungsstruktur aus einem einseitig aufkaschier-
tem Raschelgewebe versehen. Die kiinstliche Wurzelstruktur bietet idealen Erosionsschutz durch Boden- und

Wurzelstabilisierung.

Die Secumat® 401 G4 und Secumat® 601 G4 Erosionsschutzprodukte kénnen Folgekosten reduzieren und
schtitzen Boden- und Pflanzenstrukturen eingeftillt mit Boden dauerhatft.
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Abbildung 1:
Secumat® als

griine Infrastruktur

Abbildung 2:

Secumat® als
Rieselschutz in
Facingsystemen
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Abbildung 3:
Secumat® als
Bodenriickhalt

Typische AnwendungsTfalle
fur Secumat® Wirrgelegprodukte mit Raschelgewebe

1. Béschungen in Infrastrukturprojekten wie Straen-, Verkehrswege- und Briickenbau
Secumat® 401 G4 bietet in Infrastrukturprojekten besonders guten Bodenriickhalt fir feinkdrniges,
begriinbares Erdreich. In die grobere und offenere Struktur der Secumat® 601 G4 kdnnen sich
Kiesfraktionen perfekt einlagern, die robuste drei-dimensionale Stuktur stabilisiert das Korngerist
ideal. In beiden Féllen reduzieren die Monofilamente die Aufprallenergie des Niederschlags, schaf-
fen eine Grundstruktur fur ein offenes Bodengeflige und mindern Oberflachenabfluss ab. (Abb. 1)

2. Begriinung, Schutz und Sicherung von Facingsystemen

Secumat® 401 G4 und Secumat® 601 G4 finden in Facingsystemen Anwendung. Die in die Front
eingebrachten Secumat® Wirrgelegeprodukte wirken als Rieselschutz und Begriinungshilfe flr
eine schnelle Integration der Flache in das Landschaftsbild. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn
bis zu 90°-steile oder gestufte Facingsysteme eine permanente Sicherung gegen Bodenaus-
bruch benétigen, um die Standsicherheit auch in vegetationsschwachen Phasen oder beim Aus-
fall der Begrlinung zu gewdbhrleisten. (Abb. 2)

3. Begriinung von Uferbéschungen zur schnellen und langanhaltenden Integration ins Land-
schaftsbild

Durch den Einsatz von Secumat® 601 G4 an Uferbdschungen wirkt das festere und dickere Fila-
ment besonders gut bei der Befestigung von groberen Boden. Die permanente Wurzelstabilisie-
rung von naturlichen Uferbereichen mit Secumat® Wirrgelegeprodukten kann insbesondere bei
kleinen Bachen mit niedrigen FlieRgeschwindigkeiten zuverldssig gewéhrleistet werden. (Abb. 3)

Anwendungsvorteile
von Secumat® 401 G4 und Secumat® 601 G4

Einfaches Handling bei geringem Eigengewicht ermdglicht eine besonders schnelle und kos-
tengunstige Verlegung. Die Installation ist ohne Einsatz von Spezial-Werkzeug und spezifisches
Fachwissen moglich. Die Wirrgelegeprodukte werden standardmaRig mit Uberlappung verlegt.
An Bdschungen kdnnen sie alternativ auch ohne Schneidverluste Stofk an StoR befestigt werden.

Das System bietet durch die Verstarkungsstruktur eine schnelle Verlegung und zuverldssige dau-
erhafte Funktion.
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Abbildung 4: Secumat® PinU 23 Abbildung 5: Secumat® 601 G4

Abbildung 6: Secumat® 401 G4 initial begriint



Secumat® 401 20/20 Q1 und Secumat® 601 40/40 Q6 sind extrudierte, dreidimensionale Erosionsschutzmat-
ten, bestehend aus einem UV-stabilisierten, biologisch und chemisch besténdigem Wirrgelege. In die Untersei-
te des Wirrgeleges ist werkseitig ein Geogitter integriert. Die kiinstliche Wurzelstruktur bietet idealen Erosions-
schutz durch Boden- und Wurzelstabilisierung und ist geeignet, groRere Bodenbereiche gegen Ausbrechen
von Bodenschollen oberfldchennah zu schiitzen. Die Secumat® Wirrgelegeprodukte sind nach der Installation
mit Boden zu (iberdecken und wirken unmittelbar nach dem Einbau dauerhatft.

Die Secumat® 401 20/20 Q1 und Secumat® 601 40/40 Q6 Erosionsschutzprodukte kénnen Folgekosten redu-
zieren, bewehren und schiitzen Boden- und Pflanzenstrukturen dauerhatt.
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Abbildung 7:
Secumat® als
grine Infrastruktur
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Abbildung 8:
Wirrgelege unter Wasser
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Abbildung 9:
Secumat® als
dauerhafter Schutz

Typische AnwendungsTfalle
fur Secumat® Wirrgelegprodukte mit Geogitter

1. Béschungen in Infrastrukturprojekten wie Straen-, Verkehrswege- und Briickenbau
Secumat® 401 20/20 Q1 bietet in Infrastrukturprojekten besonders guten Bodenriickhalt fir fein-
korniges, begriinbares Erdreich. In die grébere und offenere Struktur der Secumat® 60140/40 Q6
kénnen sich Kiesfraktionen perfekt einlagern, die robuste drei-dimensionale Stuktur stabilisiert das
Korngertst ideal. In beiden Féllen schaffen die Monofilamente eine Grundstruktur fiir ein offenes
Bodengefiige und mindern Oberflachenabfluss ab. Die Geogitterkomponente in Kombination mit
einer sachgerechten Befestigung verringert die Gefahr eines lokalen Ausbrechens von oberfla-
chennahen Bodenschollen. (Abb. 7)

2. Begriinung, Schutz und Sicherung von Gerinnebdschungen

Die Secumat® 401 20/20 Q1 und Secumat® 601 40/40 Q6 finden in Gerinnebdschungen Anwen-
dung. Die in die Bdschung eingebrachten Secumat® Wirrgelege Kombinationsprodukte wirken als
Schubspannungsminderung und Begriinungshilfe fiir eine schnelle Vegetationsintegration. Dabei
nehmen die Geogitter Zugkrafte auf und sichern die Gerinnebdschung. Das Wirrgelege unter-
stltzt in vegetationsschwachen Phasen die Pflanzen durch eine kinstliche Wurzelstruktur. (Abb. 8)

3. Begriinung von Uferbéschungen und Befestigung der Gewdssersohle

Durch den Einsatz von Secumat® 601 40/40 Q6 an Gerinnesohlen wirkt das robuste und dickere
Filament besonders gut bei der Befestigung von gréberen Boden. Das langzeitzugfeste Geogit-
ter optimiert das Kombinationsprodukt flir den Einsatz an stetig durchstromten Bereichen. Das
Eintiefen der Sohle wird abgemindert und das Gerinne wird gegen Einwirkungen aus hohen Spit-
zenabfllissen gesichert. (Abb. 9)

Anwendungsvorteile
von Secumat® 401 20/20 Q1 und Secumat® 601 40/40 Q6

Einfaches Handling bei geringem Eigengewicht ermdglicht eine besonders schnelle und kos-
tengunstige Verlegung. Die Installation ist ohne Einsatz von Spezial-Werkzeug und spezifisches
Fachwissen moglich. Die Wirrgelegeprodukte werden standardmé&Rig mit Uberlappung verlegt,
im Gerinne auch dachziegelartig mit der Fliekrichtung. An Bdschungen kdénnen sie alternativ
auch ohne Schneidverluste, StoR an Stok befestigt werden, oder im Naue m? System.

Das System bietet durch die Kombination aus drei-dimensionaler Wirrglegestruktur, Bewehrungs-
element und Befestigungssystemen eine offenporige schubkraftaufnehmende Sicherung, die zu-
verlassig und dauerhaft eingebaut werden kann.

Abbildung 10: Secumat® Anchor 100 Abbildung 11: Secumat® 401 20/20 Q1 Abbildung 12: Secumat® 601 40/40 Q6 3
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Filtervliesstoff

Secumat® 601 201 und Secumat® 401 20/20 Q1 131 C sind extrudierte, dreidimensionale Erosionsschutz-
matten, bestehend aus einem UV-stabilisierten, biologisch und chemisch bestdndigem Wirrgelege. Das Wirr-
gelege der Secumat® 401 20/20 Q1 131 C ist mit einer Verstdrkungsstruktur aus einer einseitig integriertem
Geogitter-Vliesstoffkombination versehen. Die Wirrgelegestruktur der Secumat® 601 201 wird einseitig durch
einen offenporigen Trenn- und Filterviiesstoff ergédnzt. Die kiinstliche Wurzelstruktur bietet idealen Erosions-
schutz durch Boden- und Wurzelstabilisierung. Die Secumat® Wirrgelegeprodukte sind nach der Installation
mit Boden zu (iberdecken und wirken unmittelbar nach dem Einbau.

Die Secumat® 601 201 und Secumat® 401 20/20 Q1 131 C Erosionsschutzprodukte kénnen Folgekosten redu-
zieren und schtitzen Boden- und Pflanzenstrukturen dauerhaft.
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Abbildung 13:
Secumat® als
griiner Gerinneausbau
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Abbildung 14:
Secumat® als
Bachbegriinung
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Abbildung 15:
Secumat®
unter Wasser

Typische AnwendungsTfalle
fur Secumat® Wirrgelegprodukte mit Filtervliesstoff

1. Béschungen in Infrastrukturprojekten wie Gerinne-, Verkehrswege- und Briickenbau
Secumat® 401 20/20 Q1131 C und Secumat® 601 201 bietet in Infrastrukturprojekten besonders
dann einen Anwendungsvorteil, wenn regelméafig mit dem Ausfall der Begriinung zu rechnen ist
und wenn der eingebrachte Boden filterstabil gegen den Untergrund getrennt werden muss. An-
wendungsfélle sind z.B. diinnlagige Kiesschichten lber feinkérnigen Boden, erosionsempfindliche
Untergriinde, unbegriinte Oberflachen etc.. In Kombination mit der Bewehrungsstruktur des Se-
cumat® 401 20/20 Q1 131 C und Befestigungssystemen kdénnen oberflachennahe Bruchschollen
stabilisiert werden. (Abb. 13)

2. Begriinung, Schutz und Sicherung von Uferbéschungen

Die Secumat® 601 201 und Secumat® 401 20/20 Q1 131 C finden auch in Uferbéschungen An-
wendung. Sie wirken als Ausspllschutz und Begriinungshilfe flir eine schnelle Integration der
Flache in das Landschaftsbild. Feinteile verbleiben hinter dem Filtervliesstoff auf der Béschung,
was oberhalb liegende Infrastruktur sichert. Zudem kénnen sich Pflanzenwurzeln gut in das Wirr-
gelege Kombinationsprodukt integrieren, da es einem kiinstlichem Wurzelhorizont entspricht.
(Abb. 14)

3. Befestigung von Gerinnesohlen

Durch den Einsatz von Secumat® 40120/20 Q1131 C an Gerinnesohlen kann Sedimentabtrag ver-
mindert werden. Die permanente Struktur des Secumat® Wirrgelege Kombinationproduktes kann
insbesondere bei wiederkehrendem Angriff durch fliekendes Wasser zuverlassig die Stabilitat
des Sohlgleichgewichtes gewahrleisten. Die integrierte Geogitter Struktur nimmt Zugkréfte auf
und der Filterfliesstoff verhindert Sedimentausspulungen. (Abb. 15)

Anwendungsvorteile
von Secumat® 601 201 und Secumat® 401 20/20 Q1131 C

Einfaches Handling bei geringem Eigengewicht, erméglicht eine besonders kostenglinstige Ver-
legung. Die Installation ist ohne Einsatz von Spezial-Werkzeug und spezifisches Fachwissen mog-
lich. Die Wirrgelegeprodukte werden mit Uberlappung oder dachziegelartig mit der FlieRrichtung
verlegt, oder ohne Schneidverluste, Stold an StoR befestigt.

Das System bietet durch die Verstarkungsstruktur des Filtervliesstoffes mehr Einsatzmaoglichkei-
ten. Das dreifach kombinierte Produkt kann zudem auch oberflaichennahe Zugkrafte aufnehmen.

4 Abbildung 16: Secumat® PinU 23 Abbildung 17: Secumat® 601 201 Abbildung 18: Secumat® 601 201
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Abbildung 19: Lagerung von Secumat® 601 G4 Abbildung 20: Secumat® 601 G4

Vorteile von Secumat® Wirrgelegeprodukten

Zuverlassige Wirksamkeit auch unter schwierigen Bedingungen

Einsetzbar bei Béschungen, im Gewésser, Teil des Naue m?® Systems und als Rieselschutz
Temperaturbestandig und mit sehr hoher UV Stabilitdt, chemisch und biologisch bestandig
Fir einen permanenten Erosionsschutz auch in schwachen Vegetationsperioden

oder bei Ausfall der Begriinung durch Trockenstress

AuRerst stabil und dabei trotzdem flexibel, passt sich formschliissig ans Planum dauerhaft an

Varianten von modulare Secumat® Wirrgelegeprodukten

Folgende Secumat® Wirrgelege Produkttypen sind in einer Standardrollendimension von Breite x Lange mit 2m x 30m
erhaltlich (abweichende Varianten auf Anfrage):

Produkthame Gesamt Flachengewicht Rollenmasse

Wirrgelege mit Raschelgewebe

Secumat® 401 G4 430 g/m? 26 kg

Secumat® 601 G4 630 g/m? 38 kg

Wirrgelege mit Geogitter

Secumat® 40120/20 Q1 555 g/m? 33 kg

Secumat® 601 40/40 Q6 960 g/m? 57,6 kg

Wirrgelege mit Filtervliesstoff

Secumat® 601201 800 g/m? 48 kg

Secumat® 40120/20 Q1131C 685 g/m? 411 kg

Abbildung 21: Steilbéschung mit Wirrgelege Abbildung 22: Bahndamm mit Wirrgelege
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