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El proyecto Thurrock Flexible Generation, situado al norte
de la subestación de Tilbury, comprende Thurrock Storage,
un sistema de almacenamiento de energía en baterías
(BESS) de 300 MW (600 MWh), y Thurrock Power, una
instalación de generación eléctrica de 450 MW. El BESS
suministra electricidad bajo demanda a la red nacional,
mientras que los bancos de motores de combustión a gas
pueden generar energía en menos de 10 minutos. Esto
garantiza la la estabilidad de la red durante los picos de
demanda o los periodos de menor producción renovable.

Superando condiciones
geotécnicas difíciles
El emplazamiento, que originalmente era una marisma
salina, presenta actualmente unas condiciones del terreno
complejas. Para asegurar la estabilidad de las vías de
acceso y las plataformas de grúas, se especificó el refuerzo
con geomallas. Basándose en colaboraciones anteriores
con Naue, Jones Bros Civil Engineering eligió Naue
Combigrid® y Secugrid® para el proyecto.

«El mal tiempo al inicio de los trabajos complicó bastante
las cosas”, explicó Jake White, responsable de ventas de
Naue para el sur de Inglaterra y Gales. “Los valores CBR
eran inferiores a los esperados, lo que obligó a construir
carreteras flotantes. Depender exclusivamente de material
de préstamo habría incrementado enormemente el espesor
de la capa granular, con el consiguiente aumento de
costes, mano de obra, transporte y tiempo de ejecución».
La solución con geosintéticos de Naue redujo
significativamente los movimientos de maquinaria, lo que
contribuyó a los objetivos de reducción de CO₂.

Solución geosintética de Naue
Naue Combigrid® se colocó directamente sobre el terreno
natural, ofreciendo separación, filtración, estabilización y
refuerzo. En las zonas donde se requería mayor resistencia,
se colocaron capas adicionales de Naue Secugrid® entre
los áridos. En total, se suministraron más de 70.000 m² de
Combigrid® y casi 50.000 m² de Secugrid®. Ligeros y
fáciles de manipular, permiten una instalación rápida con
solapes sencillos y cortes mínimos. La abertura de la
geomalla se enclava con el relleno granular, y la fricción
entre este y las barras texturizadas de Secugrid® garantiza
una excelente unión e integridad estructural.

Para gestionar las aguas pluviales, se construyó un
estanque de retención de aguas superficiales. Se
seleccionó Bentofix®, una barrera geosintética de
bentonita (GCL), para el sellado. Bentofix® es un
compuesto punzonado con un núcleo de bentonita sódica
de alta hinchabilidad entre dos capas de geotextil. Se
coloca directamente sobre la superficie preparada y sus
bordes autosellantes, impregnados con bentonita seca,
crean solapes estancos y seguros. La bentonita sódica
forma una barrera hidráulica inmediata al entrar en
contacto con el agua. Para formas irregulares, Bentofix®
está disponible con capa superior totalmente impregnada
en bentonita, lo que permite solapes autoadhesivos incluso
en paneles cortados a medida, evitando elaboraciones
manuales.

Se instalaron alrededor de 7.000 m² de Bentofix®. En
comparación con los revestimientos tradicionales de arcilla
compactada, Bentofix® reduce drásticamente el número
de camiones de transporte, genera ahorros de costes y
contribuye a los objetivos de sostenibilidad.

Resultados del proyecto
En resumen, Jake White afirmó: «Los geosintéticos de Naue
ayudaron a que el proyecto alcanzara sus objetivos
constructivos, reduciendo de forma significativa su impacto
ambiental».

Fig. 1: Combigrid® instalado en toda la longitud Fig. 2: Instalación del material de la capa base
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