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Bentofix® X - Réhabilitation du
fossé historique à Delitzsch -
Allemagne
Les géomembranes bentonitiques enduites réhabilitent le fossé historique
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Le défi

En forme de fer à cheval, le fossé entoure le centre-ville historique de Delitzsch en Saxe.
Le fossé est un plan d'eau stagnante avec une ancienne couche d'argile.
Le fossé peut être alimenté en eau fraîche par la petite rivière Lober à proximité si nécessaire.
Cependant, le fossé historique a perdu de l'eau pendant des décennies et menace de devenir marécageux.
Par conséquent, la ville de Delitzsch a décidé de le réhabiliter et de le re-scellé.
Étant donné que le fossé devait être replanté avec des roseaux connus pour leurs racines proliférantes, un système d'étanchéité anti-racines était nécessaire.

Solution

Le concepteur a sélectionné Bentofix® X - une natte de bentonite enduite de polyéthylène, également connue sous le nom de géomembrane bentonitique
multicouche (GCL). Elle est utilisée pour remplacer les couches d'argile conventionnelles. Dans cet élément d'étanchéité, la poudre de bentonite sodique est
encapsulée entre deux couches de géotextile à l'aide d'une technologie spéciale de poinçonnage à l'aiguille. Le résultat est un joint hydraulique indépendant de
la direction et transmettant la force de cisaillement sur toute la surface. La bentonite gonfle rapidement et crée une couche d'étanchéité homogène et gélatineuse
au contact de l'eau fraîche. Dans le cas de Bentofix® X, un revêtement en polyéthylène (PE) est en outre extrudé sur la couche de composant tissé et ainsi fixé de
manière permanente aux fibres poinçonnées. Le revêtement PE supplémentaire protège dans cette application contre la pénétration des racines et la dessiccation
de la poudre de bentonite et réduit également de manière significative la conductivité hydraulique de la barrière. Cette GCL multicouche d'environ 10 mm
d'épaisseur a un effet d'étanchéité beaucoup plus élevé que n'importe quelle couche d'argile typique. Par conséquent, des coûts importants de transport et
d'installation sont économisés en plus des coûts de matériel. La GCL présente donc également un avantage économique significatif. Environ 14 000 m² de GCL ont
été installés pour la réhabilitation et l'étanchéité du fossé. Étant donné que le revêtement PE du type Bentofix® X5F a également une structure de surface
rugueuse, il a également pu être utilisé dans les zones de pente. En même temps, le revêtement PE supplémentaire à Delitzsch protège le fossé de la pénétration
des racines et empêche la dessiccation de la bentonite, en particulier dans la zone d'échange d'eau. De plus, cette GCL Bentofix® enduite de PE a une
perméabilité nettement inférieure à, par exemple, une couche d'argile de 1 m d'épaisseur. Pour protéger suffisamment contre la pénétration des racines, les joints
de la zone de chevauchement ont également été scellés avec un « Bentofix® X-Tape A ». Le ruban de joint à base de butyle a été placé au centre sur le
revêtement PE du bord de chevauchement. Pour obtenir un contact optimal entre le revêtement PE et le ruban, surtout par temps froid, la surface a été chauffée
avec un pistolet à air chaud, puis le ruban a été fermement pressé avec le rouleau de pression. La pression garantit que le ruban « colle » bien, même dans la
structure du revêtement. Le système d'étanchéité du fossé a été conçu comme suit (de haut en bas) : - env. 40 cm de sol de contrainte de confinement composé de
matériau sans grosses pierres, valeur kf 10-7 m/s - GCL multicouche (y compris le joint d'étanchéité avec Bentofix® X-Tape A) - 20 - 30 cm de pierre concassée
drainable - taille des grains 2 - 16 mm La première section de construction entre Hallescher Turm (Tour de Halle) et Leipziger Straße a une distance d'env. 400
mètres. La 2ème section de construction entre Leipziger Straße et Holzstraße, achevée en 2020, couvrait une longueur totale d'env. 250 mètres. Ainsi, en peu de
temps, la réhabilitation du fossé a pu être réalisée de manière efficace et économique grâce à la GCL Bentofix® X enduite de PE.


