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A Pedwell, près de Bridgwater, Somerset, Juwi Renewable Energies Ltd a achevé la construction d'une ferme solaire de 5,35 MW, sur un site de 16,5 hectares, dans
une zone classée zone inondable de niveau 3. Le Redlands Farm Solar Park fournira 5,3 GWh d'électricité par an, répondant à la demande de 1 126 foyers locaux.
Le projet intègre des panneaux solaires installés sur des poteaux élevés afin de garantir le maintien des niveaux d'exploitation normaux, même en cas
d'inondation.

Le Défi

Un élément clé du projet était la construction de près de 1 000 mètres de routes d'accès non revêtues. Cependant, l'équipe de construction de Juwi a dû relever le
défi de construire ces routes sur une couche de 5 mètres de tourbe molle et humide pratiquement sans capacité portante. Gary O’Connor, responsable de la
construction au Royaume-Uni pour Juwi, explique : « La construction des routes d'accès de 6 mètres de large dépendait de la recherche d'une solution rentable
pour améliorer la capacité portante des sols tourbeux, sans avoir à excaver et remplacer les sous-sols faibles. »

La Solution

Naue a été sollicitée, et ses consultants en conception ont recommandé une conception de route économique utilisant Naue Combigrid® 40/40 Q1 151 GRK 3.
Combigrid® regroupe toutes les propriétés requises en un seul produit, ce qui en fait la solution idéale pour les sols faiblement portants où, en plus du
renforcement, des propriétés de filtration et de séparation sont également nécessaires.Pour cette raison, la principale zone d'utilisation de Combigrid® est sur des
sous-sols faibles où, en plus du renforcement, des propriétés de filtration et de séparation sont également requises. Combigrid® est une combinaison d'une
géogrille Secugrid® avec une couche de séparation et de filtration en géotextile non tissé Secutex® aiguilleté, qui est fermement soudée entre les barres de
renforcement. Cette combinaison unique offre une géogrille extrêmement robuste, résistante et durable. Un autre avantage de Naue Combigrid® est qu'il est
extrêmement rapide et facile à installer, réduisant ainsi considérablement les coûts d'installation. En utilisant des rouleaux standard de 4,75 m de large, sur 100 m

de longueur, plus de 7 000 m2 de Combigrid® ont été installés avec succès ; fournissant une solution immédiate et à long terme de renforcement, de séparation et
de filtration. La géogrille a été installée directement sur la sous-couche de tourbe, suivie d'une couche de remplissage granulaire de pierre concassée et de gravier
qui a créé une route stabilisée pour permettre l'installation initiale des panneaux solaires, et a fourni un accès efficace pour l'entretien à long terme de la ferme
solaire. Le Combigrid® de Naue interagit avec la couche d'agrégats et augmente la résistance au cisaillement et la capacité de charge de la route d'accès achevée.
Les propriétés exceptionnelles de résistance à la charge de Combigrid® ont permis à juwi d'installer une couche de base d'agrégats d'environ 400 mm d'épaisseur
pour les routes d'accès à Redland – économisant en moyenne 30 % par rapport aux volumes requis lorsque aucun renforcement de géogrille n'est utilisé. Les
économies résultantes en coûts de transport et de matériaux, ainsi que la réduction de la main-d'œuvre et du temps sur site obtenues en utilisant le Combigrid®
de Naue ont été un facteur clé dans ce projet, et Gary O’Connor n'a eu que des éloges pour Naue, disant : « Naue a fourni à juwi la meilleure solution conçue pour
construire les routes d'accès sur un site difficile et nous spécifierons les produits Naue pour d'autres projets que nous avons en perspective. » 00538


