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Aperçu du projet : résilience aux
inondations à Fry’s Corner
Surrey, dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, a un
climat humide. Au carrefour connu sous le nom de Fry’s
Corner, les terres se situent à 1–2 m au-dessus du niveau
de la mer, près de la rivière Serpentine. Cet emplacement
bas est depuis longtemps sujet aux inondations. Dans le
cadre de la stratégie de lutte contre les inondations de la
Colombie-Britannique, des travaux sur la rive est de la
rivière Upper Serpentine ont été lancés pour protéger la
station de pompage de drainage et la digue.

Le défi : une grue lourde sur un sol
mou
Pour construire une pompe à vis, un déversoir et une
structure de dérivation respectueux des poissons,
l’entrepreneur prévoyait d’utiliser une grue sur chenilles de
70 tonnes. Son rayon de travail s’étendait sur la rivière et
partiellement sur une autoroute publique, ce qui exigeait
une plateforme de travail très stable. Les études de sol ont
révélé de l’argile limoneuse sur du limon argileux
moyennement plastique avec une teneur en humidité
allant jusqu’à 70 %, ce qui créait un risque élevé de
cisaillement et de tassement. Étant donné que la
plateforme serait enlevée après la construction, une
solution rentable utilisant moins de ressources était
essentielle.

Voie numérique vers la solution :
module Naue Portal & Platform
Tetris GEO a contacté Naue pour obtenir un soutien
technique. L’équipe de projet s’est tournée vers le Naue
Portal et a utilisé le module logiciel Naue Platform pour
concevoir et comparer les options renforcées par géogrille.
Les paramètres du site et de la grue ont été saisis dans
l’interface en ligne, qui a évalué les états limites ultimes et
de service pour la stabilité et le tassement différentiel.

Le travail au sein du Naue Portal a permis une itération
rapide, une optimisation de l’épaisseur des agrégats et une
comparaison directe avec une conception non renforcée, ce
qui a donné confiance en la sécurité, la constructibilité et la
rentabilité. Trois variantes de conception ont été générées :

1. Solution non renforcée avec surexcavation et remblai
granulaire technique.

2. Solution renforcée utilisant une seule couche de
Combigrid® 40/40 Q1 GRK 4 C.

3. Solution renforcée à double couche combinant
Combigrid® 30/30 Q1 GRK 4 C et Secugrid® 30/30 Q1.

La conception finale : allégée,
solide, constructible
Pour atteindre les performances mécaniques et de
drainage requises dans les délais, Tetris GEO a retenu un
système Combigrid® 30/30 Q1 GRK 4 C à deux couches. Le
distributeur local White Cap Supply Canada a fourni
l’installateur Drake Excavating. Sur une plateforme de 100
m², les calculs de Naue Platform ont permis de réduire
l’épaisseur des agrégats d’environ 600 mm, soit près de 60
m³ (environ 120 tonnes). Cette optimisation a diminué
l’approvisionnement en matériaux, les émissions liées au
transport, le temps de construction et les besoins en main-
d’œuvre, tout en évitant l’excavation de sols naturels.

Valeur ajoutée : plus sûr, plus
rapide, moins de carbone
La combinaison du Combigrid® et de la conception Naue
Portal/Platform a permis de créer une plateforme de travail
sûre et rentable sur des sols saturés en eau. La réduction
des agrégats et la simplification de l’installation ont
accéléré la construction, abaissé l’empreinte carbone et
amélioré la viabilité économique. Pour les plateformes
temporaires exigeant sécurité et durabilité, Naue Portal
propose une solution éprouvée et optimisée.

Fig. 1: Excavation du sol naturel en préparation Fig. 2: Plateforme prête pour la grue terminée
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