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Csapadékvíz gyűjtés víz
fenntarthatósági projekt
Aljzatszigetelő rendszer

A projekt neve Matrimandir Lake, Auroville, India

Tervező/tanácsadó LGA, Nürnberg, Németország

Termékek Secutex® R 401 Secutex® R 1201 Carbofol® HDPE 406 2,0 s/s Carbofol® HDPE 406 2,0 BF/TF GM13

Auroville, az indiai Tamil Naduban található nemzetközi település 1968-ban jött létre az indiai kormány, az UNESCO és 124 másik ország támogatásával.
Jövőképe a jobb társadalom érdekében végzett kutatás előmozdítása, számos projektje a fenntartható városi és vidéki vízgazdálkodásra összpontosít.
Központjában a Matrimandir áll, amelyet tizenkét sziromszerű építmény és kert vesz körül, és amely a "Béke" nevű területet alkotja, amelyet végül egy tó fog
körülvenni.
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A Matrimandir-tó víziója

A tó létrehozása Auroville elkötelezettségében gyökerezik, hogy olyan innovatív vízgazdálkodási rendszert fejlesszen ki, amely az egész környező régió számára
előnyös.
Tekintettel a monszun jellegű esőzésekre Tamil Naduban, ahol az éves csapadék 90%-a mindössze két hónap alatt esik, a víztárolás kulcsfontosságú kihívást
jelent.
A térség gyors népességnövekedése és a megnövekedett mezőgazdasági tevékenységek tovább fokozták a hatékony vízgazdálkodás szükségességét.

Az első ilyen jellegű épület Indiában

A Matrimandir-tavat úgy tervezték, hogy megfeleljen ennek a kihívásnak.
A 170 000 négyzetméteres felületével és 10 méteres mélységével ez a mesterséges tó lesz az első ilyen jellegű tó Indiában.
Úgy építik, hogy tíz hónap alatt egymilliárd liter esővizet tároljon, így biztosítva a víz egész évben való rendelkezésre állását.
A tó építése fejlett technológiára támaszkodik, elsősorban a Naue Carbofol® HDPE (nagy sűrűségű polietilén) geomembránra, amelyet Németországból
importáltak, mivel rendkívül tartós és hatékony a vízszivárgás megakadályozásában.
A HDPE-t ideálisnak tartják az ilyen alkalmazásokhoz, a tervezett élettartam 100 év.

Innovatív tervezés és kivitelezés

A tó partját gondosan kialakították, 1:3 arányú lejtéssel, nagy betontömbökkel megerősítve. A lejtőket a HDPE vízszigetelő réteg beépítése előtt aprólékosan el
kell simítani és tömöríteni. A telepítést követően a geomembrán zéró vízveszteséget biztosít. A geomembrán telepítése kritikus folyamat, amely közvetlenül a
lejtők finom rendezését követi, hogy megakadályozza az eső okozta károkat.

Forradalmi víz alatti tárolási technológia

A tó jelentős jellemzője a Carbofol®-ból készült víz alatti folyadéktároló párnák innovatív alkalmazása. Ezek a párnák akár egymillió liter ivóvíz tárolására is
alkalmasak, és szükség szerint tölthetők vagy üríthetők. Egy második, az elsőnél feleakkora kapacitású párna is fejlesztés alatt áll. Ezek a tó fő víztömegétől
elkülönített párnák a víz tárolásának rugalmasságát és hatékonyságát bizonyítják. Az Auroville-en kívüli felhasználási lehetőségeket is kínálnak, például édesvíz-
tárolásként a sótalanító üzemek számára. A tó felépítése során a HDPE geomembrán alá és fölé egy nem szőtt geotextíliát rétegeznek, amelyet egy 30
centiméteres gránitforgács réteggel fednek le a további védelem érdekében. A tómeder aprólékos tervezése kiterjedt talajstabilitási és súrlódási vizsgálatokon
alapult. A tavat tápláló esővízgyűjtő csatorna szintén HDPE-vel van vízszigetelve, és két csövön keresztül csatlakozik a tóhoz.

A városi vízgazdálkodás új szabványa

Összességében a Matrimandir-tó projekt jelentős előrelépés a városi vízgazdálkodásban India számára.
Mérete, műszaki kifinomultsága és a Carbofol® geomembránok innovatív alkalmazása új mércét állít fel a fenntartható vízgazdálkodás terén, tökéletesen igazodva
a helyi környezeti igényekhez, miközben a legkorszerűbb globális mérnöki gyakorlatokat integrálja.
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