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Egy örténelmi helyszín új fejezete-
széntároló udvarból tiszta
energiaközpotnt
A megújuló energiára való áttérés során az akkumulátoros
tárolók kulcsfontosságúak az ellátás ingadozás
kiegyenlítésében. A dél-walesi Newportban egy
barnamezős területet - amely két szénerőműnek adott
otthont - fenntartható energiaparkká alakítanak át. A 2017-
ben leszerelt Uskmouth B széntelepen az Uskmouth Energy
Storage Ltd. egy 230 MW akkumulátoros energiatárolót
(BESS) fejleszt. A létesítmény több mint 100 akkumulátor-
egységet fog használni, hogy a felesleges megújuló energia
tárolásával és csúcsigénykor hálózati kiegyenlítéssel
szolgáltatásokat nyújtson.

A csúcstechnológiás infrastruktúra
megfelel a nehéz
talajviszonyoknak és az árapály
veszélyeinek
Az Usk folyó torkolatának közelében a terület ki van téve az
árvízveszélynek. Az akkumulátorok védelméért a
talajszintet jelentősen kellett emelni. A projekt csapadékvíz
kezelést és ökológiai tervezést is igényelt, beleértve egy
tározó építését. A Burroughs mérnökei robusztus alapozási
platformot kértek, hogy ellenálljon a nehéz berendezések
és az akkumulátorok által okozott terhelésnek, valamint
meredek lejtők megerősítését a helyszűkös területeken. A
vészhelyzeti víztározás szintén követelmény volt, valamint
az új tó tartós szigetelésének megoldása.

Tervezett szilárdság az
infrastruktúra ellenálló
képességéért
A platform kb.: 2 m-es megemeléséhez 1A osztályú
aggregátumot építettek töltés alapra. A Naue Secugrid®
40/40 Q6 megerősítette a platform széleit 1:1 lejtésnél. A
PET georácsból mintegy 8000 m²-t építettek be. A
Secugrid® nagy merevségű, alacsony kúszású, hatékony
erőátvitellel, az egymásba záródással és súrlódással stabil
alapot biztosít az akkumulátortároló számára.

A meredek lejtőkön az erózió megelőzésére  több mint
1000 m² Secumat® 401 G4-et építettek be. Ez az UV-
stabilizált eróziógátló szőnyeg strukturált, gyökéráteresztő
mátrixot kombinál egy stabilizáló alappal, amely ideális a
növényzettel borított lejtőkhöz.

A platformon belül tűzivíz tározókat építettek, több mint 20
000 m² Carbofol® 1 mm-es HDPE-geomembránnal, alatta
és felette Secutex® R401 és R301 PP- nem szőtt
geotextília védelemmel. A Naue Carbofol® kiváló kémiai
ellenállást és hegeszthetőséget biztosít, míg a Secutex®
védelmet nyújt az átlyukadás és a beépítési sérülések ellen.

A közeli víztározót Bentofix® NSP 5300-al szigetelték,
amely geoszintetikus  agyagpaplan (GCL), geotextíliából és
nagy duzzadású nátrium-bentonitból áll. A kb.: 4000 m²-en
a szigetelés minimális vastagsággal biztosította a
vízzáróságot,  agyag beszerzése nélkül. Csökkentve a helyi
forgalmat és káros kibocsátást, támogatva az ökológiai
célokat, a tavat úgy tervezték, hogy vonzza a
veszélyeztetett vízipoloskákat és segítse a biológiai
sokféleséget.

Az energetikai átállás energiával
való ellátása - biztonságosan,
fenntarthatóan, okosan
A lejtő megerősítésétől a szigetelésig a Naue geoszintetikus
rendszerei nagy teljesítményű, fenntartható alapot
biztosítottak ennek az akkumulátortárolónak. Jake White, a
Naue dél-angliai és walesi értékesítési vezetője összegezte:
"A Naue megoldásai Uskmouthban segítettek elérni a
projekt  céljait - miközben a környezetre gyakorolt hatást a
lehető legkisebbre csökkentették.”

1. ábra: A Bentofix® beépítése 2. ábra: Carbofol® és Secutex® vízzáró szigetelés beépítése.
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