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70 000 otthon, 15 szélturbina és Naue

A skóciai Dumfries és Gallowayben épül egy új, 15 turbinás szárazföldi szélerőműpark.
A Dalmellington és Carsphairn között található 67 MW-os Benbrack szélerőműpark a becslések szerint 70 000 háztartás áramellátásához elegendő villamos
energiát fog biztosítani, amikor 2024 nyarán a teljes kereskedelmi üzemet eléri.
A projekt mélyépítési munkálatait, beleértve az ideiglenes építési terület, az alállomások és az egyes turbinák helyére vezető bekötőutak kialakítását, a Jones Bros
Civil Engineering UK végezte. Ezen kívül a Jones Bros-t bízták meg egy burkolatlan szállító út építésével az A713-as útról, Erifftől délre lévő telephely
megközelítési pontjáról, egy durva gyepterületen keresztül, amely alatt kiterjedt tőzeggel borított területek találhatók. A szállítási útnak robusztusnak és
rugalmasnak kellett lennie, hogy ellenálljon a nehéz növénymozgásoknak az építés előtti időszakban, valamint lehetővé tegye a 15 szélturbina szállítását. A
szélerőműpark elrendezését és építési módszertanát úgy tervezték, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarják a mély tőzeges területeket, de a vontatási út és a
szilárd burkolatú területek építése során némi tőzegkitermelésre volt szükség. A tőzeg védelmének elmulasztása az építkezés során azonban a tőzeg eróziójához
és degradációjához, valamint tőzegcsuszamlások lehetőségéhez vezethet, ami mind a helyszínen, mind a helyszínen kívül környezeti hatásokkal járhat. Bár a
tőzegmélység-vizsgálatok azt mutatták, hogy a tervezett vontatási útvonal alatt húzódó tőzeg vastagsága általában kevesebb, mint 1,5 m, megegyezés született
arról, hogy minden olyan helyen, ahol 1,0 m-nél mélyebb tőzegtalajjal találkozunk, úsztatott útépítést kell alkalmazni. Továbbá azokon a területeken, ahol a
földmunkák elkerülhetetlenek, hatékony tőzegtárolást kell végrehajtani, és a növényzet helyreállítására lesz szükség az építkezés után.

10 km vontatóút és bekötőút - Naue georácsok "úszó felhasználása"

Neil Ralston, a Naue skóciai értékesítési vezetője így nyilatkozott: "A Jones Bros. biztos volt abban, hogy a Naue Combigrid® és Secugrid® termékek erősségei és
előnyei ideálisak lesznek a Benbrack-i feladatra." A Jones Bros összesen mintegy 10 km hosszúságú vontatási utat és bekötőutat épít; az útvonal körülbelül 20%-án
várhatóan úsztatott útépítésre lesz szükség a Naue stabilizációs és megerősítő termékeinek felhasználásával. A Naue világszerte számtalan hasonló projektből
rendelkezik referenciákkal, és a Naue GmbH Co. KG a Jones Bros. projektmenedzserének, Jonathan Maitlandnek Benbrackban egy megerősített alapréteg előzetes
tervét adta át a meglévő puha aljzat teherbíró képességének növelése érdekében. A tervezési számítások azon az alapfeltevésen alapultak, hogy a vontatóútnak
elég szilárdnak kell lennie ahhoz, hogy legalább 100 000 tengelyes áthaladást bírjon el, tengelyenként 18 tonnával. A Naue Combigrid® és Secugrid® rétegek
beépítésével, amelyek stabilizálják és megerősítik a jól osztályozott 0/75 mm-es szemcsés töltőanyagot, a tipikus CBR-értékek 0,5%-ról 20%-ra emelkednek.
Benbrackben a Naue összesen 12,5 kilométernyi Naue Secugrid® 30/30 Q1 és Combigrid® 40/40 Q1 GRK 4 C anyagot szállít, 4,75 m széles tekercseken. Ahol
úsztatott útépítésre van szükség, a georácsokat kétrétegű rendszerben építik be, hogy a teljes megerősített építési mélység 880 mm legyen; a Combigrid®-et

közvetlenül az aljzatra fektetik, a Secugrid® réteget pedig két réteg adalékanyag közé helyezik. Az 5 000 m2 ideiglenes építési terület és a 9 000 m2 alállomás
építési területének kialakításakor a Naue Combigrid® 40/40 Q1 GRK 4 C elválasztó és megerősítő tulajdonságait 500 mm-es zúzalékréteg alatt alkalmazzák. Ezen
kívül az ideiglenes telephely melletti érintetlen területen a kitermelt anyagot Combigrid® rétegre fektetik, amíg a szélerőműpark építésének befejezése után a
telephely területének helyreállításához nem lesz rá szükség. A Naue az egy- és kéttengelyű Naue Secugrid® termékek széles választékát gyártja feszített,
monolitikus poliészter vagy polipropilén, sík vagy profilozott rudakból, hegesztett kötésekkel. A Secugrid® georácsok robusztusak, nagy merevségűek és alacsony
kúszásállóságúak; ideális megoldást jelentenek olyan alkalmazásokhoz, amelyekhez hosszú időn keresztül nagy szakítószilárdságra van szükség. A Naue
Combigrid® egy feszített, monolitikus, lapos rudakból készült, hegesztett csomópontokkal ellátott, fektetett georácsból, valamint egy mechanikusan kötött és
kalanderezett szűrőgeotextíliából áll, amely a georácsszerkezetbe van hegesztve. A Combigrid®-t a puha aljzat és az alapréteg rétegei között használják a
teherbírás javítása és az egyik rétegből a másikba történő anyagvándorlás megakadályozása érdekében. 00953
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