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A Hirwaun ipari parkban található 7,8 hektáros területen egy 400 kV-os alállomás építésére volt szükség, hogy egy új, 76 turbinás, 228 MW teljesítményű
szélerőműpark fejlesztés csatlakozhasson a nemzeti hálózathoz. A Pen-y-Cymoedd-től mintegy 4 km-re délre fekvő szélerőműpark lesz Anglia és Wales
legnagyobb szárazföldi szélerőműparkja, amikor üzembe helyezik.

Kihívás

Az ilyen alállomás-építési projekteknél alapvető fontosságú, hogy a stabil alapozás megfelelő teherbírással rendelkezzen a nagy és nehéz elektromos
berendezésekhez - a Rhigos alállomás két transzformátornak ad otthont, amelyek egyenként mintegy 125 000 tonnát nyomnak.
A mérnököknek a rendkívül nagy terhelést lehetővé tevő alapozás megtervezése mellett azt is biztosítaniuk kell, hogy elkerüljék a konszolidációs süllyedést.

Megoldás

A Jacobs tervezési tanácsadó cég a Naue tervezőmérnökei segítségével egy olyan georácsos teherátviteli platform tervezésén dolgozott, amely hatékonyan osztja
el a terheket a függőlegesen vert betoncölöpök sorozatán, és teljes mértékben megfelel a nagyon kis megengedett deformációkra vonatkozó követelménynek. Egy
20 000 m2-es területen 2,5 méteres távolságban egymástól betoncölöpökből álló mátrixot fúrtak, és két réteg Secugrid® 400/40 R6 georácsot helyeztek el, hogy a
terhelést a cölöpalapzatra vezessék. A nagy szilárdságú Secugrid® húzószilárdsága hosszirányban 400 kN/m, keresztirányban pedig 40 kN/m. A Secugrid®
georácsok nagy szilárdságú monolitikus lapos polimerrudakkal és hegesztett kötésekkel rendelkeznek; ellenállnak a felületi húzóerő-terhelésnek, nagyon kis
nyúlással, ami azonnali erőátvitelt és a töltőanyaggal való összekapcsolódást eredményez elsődleges deformáció nélkül. A Naue az alállomás építkezési területére
20 000 m2 szabványos Secugrid® 30/30 Q1 terméket is szállított, amelyet georács cölöpszőnyegként használtak, hogy biztonságos munkaplatformot biztosítsanak
a telephely nehéz cölöpverő fúrótornyai számára. Minden anyagot egyetlen teljes teherautónyi mennyiségben szállítottak a helyszínre; a fővállalkozó szállítási
ütemtervének és specifikációjának megfelelően.


