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Ahol mások süllyednek, Hamburg
stabil marad
A hamburgi HafenCity az egyik legnagyobb belvárosi
fejlesztési projekt Európában. Kb: 157 hektáron új lakó- és
kereskedelmi területet kínál majd. A fő közlekedési
útvonalak - köztük a Hongkongstraße – árvízvédelmi
biztosításáért az egykori kikötő területének egyes részeit
több mint 3 méterrel megemelik.

A fő kihívás: az altalaj puha agyag- és tőzegréteg áll,
melyek erősen hajlamosak a süllyedésre. A hagyományos
építési módszerekkel akár 40 cm-es süllyedésekkel is
számolni kell - ami komoly veszélyt jelent az útra, a
közművekre és a közeli történelmi rakparti raktárakra,

Megbízható erő, amikor a talaj
gyengül
Egy innovatív alapozási koncepció felelt meg a teherbírás,
a települési és gazdasági követelményeknek: a Naue nagy
teljesítményű Secugrid® georácsokkal megerősített
teherátadó platform (LTP).

A megoldás lényege: Naue Secugrid®

- A Naue Secugrid® 400/40 R6 és 200/40 R6 georácsok
kivételes szakítószilárdsággal, robusztussággal,
megbízható és teherátvitel és elosztást biztosítanak. 
- Keresztirányú beépítés oldalsó felhajtással - precíz
beépítést tesz lehetővé szűk építési környezetben is. 
- Biztonságosan, meghatározott átfedésekkel - maximális
tartósságot és hosszú távú teljesítményt nyújt.

A rendszer felépítése
- Merev zárványok mészkezelt talajjavítással (Ø 0,6 m) 2,3
m x 2,5 m-es távolságonként 
- Georáccsal megerősített homokpárnák 15 cm-es rétegben
a cölöpfejek felett. 
- Teherhordó szerkezet íves hatással a georács és az altalaj
között 
- Műszerek és monitoring a szerkezeti teljesítmény
ellenőrzésére

Funkcionális, stabil, hosszútávra
alkalmas - nagyvárosi
környezetben tesztelve
Még az LTP melletti mély feltáró gödör építése mellett is
minden deformáció elfogadható határértékeken belül
maradt. A maradványülepedések még a közeli Elba folyó
nagy árapálya következtében fellépő állandó
pórusvíznyomás-változás mellett is a megengedett,
legfeljebb 5 cm-es határértékek alatt maradtak - ez a
robusztus, konzervatív tervezés bizonyítéka. A
feszültségeloszlás egyértelműen mutatja a teherhordó ív
kialakulását, amely hatékonyan továbbítja a terheket az
oszlopokra és csökkenti az altalajra nehezedő nyomást.

Miért a Naue Secugrid®?
Szándékosan választották a Naue Secugrid®-et - egy olyan
georácsot, amely a nagy hatékonyságú tervezési
szilárdságot kivételes hosszú távú merevséggel ötvözi, és
ideális az igényes alapozási rendszerekhez. A HafenCity
helyszűkös környezetében a Secugrid® megbízható
teljesítményével, robosztusságával, tartósságával, könnyű
beépíthetőségével és következetes működésével
bizonyította értékét.

Következtetés:
A Naue Secugrid® segítségével a Hongkongstraße-ban
olyan innovatív, tudományosan megalapozott megoldás
valósult meg, amely nemcsak a mai követelményeknek
felel meg, hanem a jövőbeni terheléseknek is ellenáll - és
ugyanakkor a legmagasabb szintű műszaki biztonságot
gazdaságos kivitelezéssel kapcsolja össze.

1. ábra: A Secugrid® beépítése a teherelosztó rétegbe 2. ábra: Naue Secugrid® keresztirányban beépítve
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