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De haven van Brest ondergaat een grote uitbreiding,
medegefinancierd door de Europese Unie en de regio
Bretagne. Er worden nieuwe industriegebieden ontwikkeld
om de groeiende mariene hernieuwbare energie-industrie
te ondersteunen. Als onderdeel van deze uitbreiding wordt
een polder van 10 hectare aangelegd met gebaggerd
materiaal. De polder zal dienen als opslag- en
overslaggebied voor de lopende havenontwikkeling.

Uitdagingen van bouwen op slappe
sedimenten
Het belangrijkste doel van het project was de aanleg van
een kade, golfbreker en een platform met voldoende
draagvermogen voor de opslag van zware offshore
windturbinefunderingen. De slappe mariene sedimenten in
het gebied vormden echter een aanzienlijke uitdaging,
omdat ze niet de schuifweerstand hadden om de vereiste
belastingen te dragen.

Slim gebruik van baggerspecie
Ongeveer 1 miljoen m3 slappe zeesedimenten werd uit de
haven van Brest gebaggerd en gebruikt voor het opvullen
van de nieuwe polder. Deze ecologische aanpak zorgde
voor minimaal afval en ondersteunde de duurzame
ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten in de
regio.

Hightech oplossingen voor
grondstabilisatie
Om de slappe grond te stabiliseren en te versterken, stelde
de adviseur voor om Combigrid® en Secugrid® van Naue
te gebruiken. Combigrid®, een geocomposiet dat bestaat
uit voorgespannen monolithische platte staven met gelaste
verbindingen en een mechanisch gebonden en gekalanderd
geotextiel dat in de geogridstructuur is gelast, werd
gebruikt als eerste laag. Een tweede laag Secugrid® werd
geïnstalleerd in het midden van de funderingslaag. De
geogrids leverden de benodigde treksterkte en stabiliteit
om het platform te ondersteunen, vervorming te
voorkomen en prestaties op lange termijn te garanderen.

Stabiliteit en duurzaamheid
garanderen
Naue Combigrid® zorgde voor een scheiding tussen het
vulmateriaal en de ter plaatse aanwezige fijnkorrelige
ondergrond, terwijl de geogridcomponent de
schuifweerstand van het ongebonden funderingsmateriaal
verbeterde. Dit zorgde voor een betere verdeling van de
belasting, waardoor het risico van differentiële zetting
afnam. Combigrid® werd geïnstalleerd op de zeebodem en
afgedekt met 40 cm zand. Secugrid® werd aangebracht op
de verdichte zandlaag om de benodigde veiligheidsfactor
voor de stabiliteit van het pakket te bereiken.

Resultaten en impact
Met ongeveer 150.000 m2 Combigrid® en Secugrid®

hebben de producten van Naue een cruciale rol gespeeld
bij de succesvolle afronding van dit innovatieve project.
Door het gebruik van geavanceerde geokunststoffen kon
het bouwteam de uitdagende slappe
bodemomstandigheden stabiliseren en zo de weg
vrijmaken voor toekomstige infrastructuur voor
hernieuwbare energie in de haven.

Afbeelding 1: Installatie van Naue Secugrid® en Combigrid® Afbeelding 2: Naue Secugrid® and Combigrid® rollen
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