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Van industrieel erfgoed naar een
nieuw begin
Bentofix® X2 NSP 4900 Bentonietmat (Geosynthetic Clay
Liner GCL) van Naue speelde een belangrijke rol bij de
sanering van een voormalig industrieterrein in Sighthill, ten
noorden van Glasgow. Het terrein wordt herontwikkeld voor
een groot stadsproject met ongeveer 800 nieuwe
woningen, infrastructuur, groene ruimte, winkels en
gemeenschapsvoorzieningen.

De uitdaging: Galligu en
chemische verontreiniging
Op deze plek stond 167 jaar lang St. Rollox Chemical
Works, ooit de grootste chemische fabriek van Europa.
Toen de fabriek in 1964 werd gesloten, was het terrein
zwaar vervuild, vooral met galligu - een afvalproduct van
het Leblanc-proces dat werd gebruikt om natriumcarbonaat
te maken. Voor elke 8 ton product werd 7 ton
calciumsulfideafval geproduceerd dat op hopen werd
achtergelaten en giftig waterstofsulfidegas uitstootte.

Ongeveer 700.000 m³ galligu- en koolwaterstofafval moest
veilig worden ingesloten en afgedekt op het terrein van 50
hectare.

De oplossing: Multifunctioneel
afdeksysteem met Bentofix® X2
Het saneringsontwerp vereiste een laagdoorlatende
afdekbarrière die aan verschillende criteria voldeed:

Onmiddellijke en permanente gasbarrière
Chemische weerstand en duurzaamheid op lange
termijn
Voorkomen van binnendringend zoet water
Aansluiting op 1.800 meter diepe CB-wanden
Volledige prestatie behouden tijdens het heien van
staal

Op basis van een locatiespecifieke chemische analyse
bevestigde Naue de langetermijncompatibiliteit voor
Bentofix® X2 NSP 4900. Naue adviseerde ook om Naue
Secutex® R 501 te gebruiken als beschermende en
filterende laag boven de GCL.

Het product: Bentofix® X2 NSP
4900
Naue Bentofix® X2 is een naaldgeperforeerd composiet
met een uniforme kern van natuurlijk natriumbentoniet
tussen een woven en een non-woven geotextiel. Een 0,2
mm polyethyleen coating wordt tijdens de productie op de
woven zijde geëxtrudeerd, wat zorgt voor onmiddellijke
gasdichtheid en extra bescherming van het bentoniet.

Het product biedt een betrouwbare vocht- en gasbarrière,
is bestand tegen delaminatie en levert hydraulische
prestaties die gelijk zijn aan of beter zijn dan verdichte klei.
Randimpregnatie met bentoniet en gedrukte
uitlijnmarkeringen zorgen voor waterdichte overlappingen.

Extra bescherming met Secutex®
R 501
Om de GCL te beschermen tijdens de installatie van de
deklaag en om filtratie en scheiding te garanderen, werd
Naue’s naaldgeperforeerd geotextiel Secutex® R 501
boven de Bentofix®-laag geïnstalleerd.

Resultaat: Een veilige site die
klaar is voor de toekomst
In totaal werd 140.000 m² Bentofix® X2 NSP 4900 en
Secutex® R 501 geïnstalleerd. Het systeem bood een
veilige, kosteneffectieve en hoogwaardige oplossing voor
deze uitdagende Brownfield sanering - ter ondersteuning
van de regeneratie van Sighthill tot een moderne,
duurzame wijk.

Fig. 1: Secutex® R 501 geïnstalleerd over Bentofix® X2 NSP 4900
en bedekt met schone grond

Fig. 2: Installatie van Bentofix® GCL over CB-wand
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