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Combigrid® - Drogi dojazdowe
umożliwiające instalację kabli
energetycznych, Wielka Brytania
Wzmocnienie podłoża

Nazwa projektu
Moray West Cable Route, Szkocja, Wielka Brytania

Klient
Moray Offshore Renewables, Wielka Brytania

Wykonawca
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Combigrid® 40/40 Q1 GRK 4C
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Morska farma wiatrowa Moray West znajduje się w zewnętrznej zatoce Moray Firth, na północny wschód od półwyspu Tarbat w Easter Ross w Szkocji, zajmuje
powierzchnię około 225 kilometrów kwadratowych. Turbiny o wysokości 285 m znajdują się około 50 km na północ od wybrzeża Aberdeenshire i 40 km na
południe od Wick. Projekt ten, składający się z 60 turbin, dostarczy 882 megawatów zielonej energii do sieci National Grid, co wystarczy do zaopatrzenia w energię
elektryczną około 1,3 miliona domów, co odpowiada 50% szkockich gospodarstw domowych.

Pokonywanie złożonych wyzwań budowlanych

Prace przygotowawcze na lądzie wymagały budowy dwóch podziemnych linii kablowych z miejsca wyjścia na ląd w zatoce Sandend do nowej stacji Whitehillock,
30 km na południowy zachód od Sandend. Trasa wymagała utworzenia korytarza o szerokości 30 metrów do transportu kabli, obejmującego kilka strategicznych,
tymczasowych obiektów i obszarów składowania. Na każdym końcu korytarza utworzono dwa główne place budowy, jeden w pobliżu zatoki Sandend, a drugi w
pobliżu podstacji Whitehillock. Wzdłuż całej trasy potrzebne były solidne drogi dojazdowe do obsługi ruchu personelu, ciężkiego sprzętu i materiałów.
Budowa tych dróg dojazdowych wiązała się z kilkoma wyzwaniami. Kluczowym wymogiem było usunięcie dróg i przywrócenie stanu pierwotnego po zakończeniu
budowy, z wykorzystaniem zmagazynowanej gleby i jej ponownym obsianiu. Wydobyta wierzchnia warstwa gleby musiała być przechowywana na geowłókninie
separacyjnej do czasu jej ponownego wykorzystania. Dodatkowo, w miejscach występowania złóż torfu lub cieków wód gruntowych musiały zostać zainstalowane
geowłókniny, aby zapewnić separację między podłożem a kruszywem, zapobiegając powstawaniu kolein.
Kolejnym istotnym wyzwaniem była niska i zmienna nośność (wskaźnik CBR) istniejących podłoży, wynosząca od 0,4% do 3%. Wymagało to starannego
planowania, aby zapewnić, że drogi będą w stanie wytrzymać niezbędne obciążenia bez nadmiernej deformacji.

Innowacyjne rozwiązania z geosyntetykami firmy Naue

Materiały geosyntetyczne Naue zapewniły skuteczną odpowiedź na te wyzwania. Firma JKR Contractors, odpowiedzialna za budowę dróg i linii kablowych,
skonsultowała się z zespołem projektowym Naue. Zaproponowali oni zastosowanie Combigrid® 40/40 Q1 GRK 4 C, aby spełnić wymagania projektowe
odpowiadające warunkom na budowie. Ten geokompozyt łączy w sobie właściwości geosiatki Secugrid® i geowłókniny Secutex®, oferując separację, filtrację,
stabilizację i wzmocnienie w jednym produkcie.

Najważniejsze zalety Naue Combigrid®:

Wytrzymałość i stabilność: Combigrid® zapewnia separację drobnoziarnistego podłoża od gruboziarnistych kruszyw podbudowy, utrzymując
długoterminową stabilność filtracyjną i zwiększając nośność.
Łatwość instalacji: Dostarczany w rolkach o długości 100 m i szerokości 4,75 m, Combigrid® może być rozwijany na budowie z prostymi zakładami,
wymagającymi standardowych narzędzi do cięcia.
Zgodność z wymogami ochrony środowiska:Produkt spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące przechowywania urobku i usuwania kruszyw
budowlanych po zakończeniu projektu.

Rekomendacja klienta

Neil Ralston, inżynier sprzedaży Naue, podkreślił zalety produktu: "Combigrid® oferuje najlepsze w swojej klasie właściwości i znaczne oszczędności na ilości
kruszywa dzięki wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Firma Nexans doceniła wsparcie techniczne i zaangażowanie zespołu projektowego Naue w trakcie całego
projektu".
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Wyznaczanie nowych standardów w infrastrukturze zielonej energii

Zastosowanie geokompozytu Combigrid® firmy Naue w projekcie Moray West Offshore Wind Farm zapewniło solidne i zrównoważone rozwiązanie dla
napotkanych wyzwań konstrukcyjnych. Skuteczne połączenie wytrzymałości, łatwości instalacji i zgodności z wymogami ochrony środowiska sprawiło, że był to
idealny wybór dla tego ambitnego projektu związanego z zieloną energią.
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